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Περιγραφή Προϊόντος
Το Zwaluw Acryl-1001D U είναι ενός συστατικού, πλάστο-ελαστικό
σφραγιστικό ακρυλικής βάσης. Το προϊόν είναι σχεδόν άοσμο και δεν
οξειδώνει τα μέταλλα. Μετά την ωρίμανση του σχηματίζει μια μαλακή
πλάστο-ελαστική σφράγιση.

Πλεονεκτήματα
• Εξαιρετική συμπεριφορά στην βαφή

Εφαρμογές
Το Zwaluw Acryl-1001D χρησιμοποιείται στην οικοδομή για αρμούς
μεταξύ κουφωμάτων (αλουμινίου και ξύλινων) και τοιχοποιίας. Αρμούς
μεταξύ εσωτερικών σκαλιών και τοίχων, οροφής και τοίχων, σοβατεπί
και περβάζια. Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.

Οδηγίες Χρήσης
Ο σχεδιασμός του αρμού παίζει καθοριστικό ρόλο στην σωστή
λειτουργία του υλικού για το πως θα ανταπεξέλθει στα φορτία που θα
δημιουργηθούν κατά τις εναλλαγές της θερμοκρασίας περιβάλλοντος,
των ανεμοπιέσεων κλπ. Πρέπει να έχει το ανάλογο πλάτος με βάθος για
να λειτουργήσει σωστά. Ως γενικός κανόνας και μέχρι τα 10 mm αρμού,
η αναλογία είναι 1:1 με min βάθους τα 5 mm. Για αρμούς μεγαλύτερους
από τα 10 mm η αναλογία είναι 1:2 με min βάθους τα 10 mm και max τα
15 mm. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στo τεχνικό μας
τμήμα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ταχύτητα Εφαρμογής 450 g/min
@3mm/4 bar

Θερμοκρασία Εφαρμογής +5°C till +40°C

Χημική Βάση Acrylic
dispersion

Πυκνότητα 1,69 g/ml

Επιμήκυνση Θραύσης 200%

Ροή ISO 7390 < 2 mm

Αντοχή στον παγετό κατά τη
μεταφορά till -15°C

Σκληρότητα Shore-A DIN 53505 28 Shore A

Δημιουργία Επιδερμίδας 5 minutes @
23°C/ 55% RH

Θερμοκρασίας Αντοχής -20°C till +75°C

Tensile Strength (DIN 53504) N/mm2 0,38 MPa

Περιορισμοί
• Δεν είναι αδιάβροχο και δεν συνιστάται για εφαρμογές σε PE, PP,

PC, PMMA, PTFE, νεοπρένιο και ασφαλτικές επιφάνειες σε
εφαρμογές κάτω από το νερό.

• *Η εφαρμογή εξωτερικά θα πρέπει να γίνεται μόνο με καλές
κλιματολογικές συνθήκες. Το προϊόν θα πρέπει να προστατεύεται
από την βροχή για τουλάχιστον 5 ώρες μετά την εφαρμογή του.

Προετοιμασία και Εφαρμογή
Πριν χρησιμοποιήσετε το Zwaluw Acryl- 1001D διαβάστε το Φύλλο
Δεδομένων Ασφαλείας. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές
και χωρίς σκόνες, γράσα ή άλλα λιπαντικά υλικά. Συνιστάται δοκιμή
πρόσφυσης του υλικού πριν την εφαρμογή.
Καθαρίστε τις επιφάνειες καλά με Zwaluw Cleaner (PDS 7.82).
Εφαρμόστε με επαγγελματικό πιστόλι Zwaluw Caulking Gun (PDS
7.01). Φινίρετε την επιφάνεια του υλικού μέσα στον χρόνο δημιουργίας
επιδερμίδας με Zwaluw Finisher εξασφαλίζοντας επαφή και με τις δύο
πλευρές του αρμού.

Συμβατότητα με βαφές
Το Zwaluw Acryl-1001D βάφεται μετά την πλήρη ωρίμανσή του. Εάν 
βαφτεί πριν, λόγω της συρρίκνωσης του υλικού ίσως ρηγματώσει το 
φιλμ της βαφής. Εξαιρετικά συμβατό με ακρυλικά και συνθετικά
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χρώματα. Συνιστάται: Zwaluw Acryl Anti-Crack.

Καθαρισμός
Το φρέσκο υλικό και τα εργαλεία μπορούν να καθαριστούν με ένα υγρό
πανί. Το στεγνό υλικό με μηχανικά μέσα και Zwaluw Cleaner (PDS
7.82).

Χρώματα
• Μαύρο

• Καφέ

• Γκρι

• Λευκό

Συσκευασία
• Φυσίγγιο 310 ml

• Λουκάνικο 600 ml

Διάρκεια ζωής
Αποθήκευση μεταξύ +5°C και +25°C υπό σκιά. Η διάρκεια ζωής του
Zwaluw Acryl-1001D είναι 18 μήνες όταν αποθηκευτεί όπως συνιστάται,
στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, προστατευμένο από
την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Πιστοποιητικά
EN 15651-1: F-EXT-INT 7,5P

Υγεία & Ασφάλεια
Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού πρέπει να διαβαστεί και να
κατανοηθεί από τον χρήστη πριν την εφαρμογή. Είναι διαθέσιμο στην
επίσημη ιστοσελίδα της Den Braven.

Ποιότητα & Εγγύηση
Η Den Braven εγγυάται ότι το προϊόν συμμορφώνεται, μέσα στο
χρονικό όριο διάρκειας ζωής, με τις τεχνικές προδιαγραφές του.
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